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測定原理

測定目盛

測定時間

内　容

注 意 点

シリンジフィルターを用いた分離濃縮／5-Br-PAPS比色法

Cd 　0    0.003    0.01    0.02    0.03    0.05    0.1以上 mg/L

約5分

・保護めがね、マスク、手袋等の保護具の着用 ・室内換気の厳守

測定回数 20回

K-1試薬 1本、 K-2試薬 1本、 K-3試薬 2本、 K-4試薬 1本、 
フィルター 20個、 チューブ 20回分、 
30mLシリンジ 1本、10mLシリンジ 1本、1mLシリンジ 1本、 
ノズル 1本、 ポリピペット（小） 1本、ポリピペット（大） 1本、 
ポリビン 1本、 専用カップ 1個、 標準色 1枚、 使用法 1部

デジタルパックテスト カドミウム

デジタルパックテスト・マルチSP

0.003～0.035

0.003～0.035

型式 製品名 測定範囲
（mg/L）

43,780円（税抜

270,600円（税抜

39,800円）

246,000円）

価格

DPM2-Cd

DPM-MTSP

水質計（別売） p.13～20参照

PACKTEST  Cadmium

型式 : SPK-Cd

価格 : 15,400円（税抜 14,000円）

カドミウムセット

分離濃縮器具 ＋ パックテストのセットです。

検水中に含まれるカドミウムをフィルター上に
分離濃縮し、溶離後にパックテストで測定します。

これにより、水質汚濁に係る環境基準（0.003
mg/L）から一律排水基準（0.03mg/L）レベル
のカドミウムを現場で測定できます。

別売のデジタルパックテスト シリーズでも測定
可能です。（測定範囲：0.003～0.035mg/L）

［特許出願済］

標準色1枚入り。
包装外形 約165L×110W×130Ｈ mm
梱包重量 約700g

New

●保護めがね、マスク、手袋等の保護具を
着用してください。

●ウェブサイトでは、「測り方」の
動画をご覧いただけます。
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捕集 洗浄

捕集済フィルター
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水質計測定

製品ページ
SPK-Cd
QRコード: Web /products/spk_cd


